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Dodaný LVDS kabel
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Dodaný LVDS kabel
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Připojte k hlavní jednotce
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Původní LVDS kabel
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Monitor
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Kostra

Uživatel
Obdélník

Uživatel
Psací stroj
Camera 12V out, napájení pro kamery
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Vstup pro zadní kameru
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Vstup pro přední kameru
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ACC 12V out, napájení pro externí A/V zařízení
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Reverse detect, připojte na signál zátečky (couvací světla), pokud na vodiči"Camera 12V out" není 12V po zařazení zpátečky a v MENU povolte funkci"Reverse line detect". 
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Připojte telefon/USB disk
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Připojte do hlavní jednotky

Uživatel
Obdélník

Uživatel
Psací stroj
Původní Fakra konektor
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Připojte k původnímuFakra konektoru
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Původní konektor

Uživatel
Obdélník

Uživatel
Psací stroj
Sejměte panel, odpojte 4-pinový nebo 10-pinový konektor z iDrive ovládání a připojte jej do odpovídajícího 4- nebo 10-pinového konektoru z kabeláže adaptéru.
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10 nebo 4 pinovázásuvka
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10 nebo 4 pinovázástrčka - zapojte do iDrive ovládání
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Typ vozu

Uživatel
Psací stroj
Velikost monitoru
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DIP
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Stiskněte a podržte tlačítko BACK nebo MENU pro přepnutí do režimu Apple CarPlay adaptéru




